
 

3/6-2026 

INFORMASJONS- OG VARSLINGSBREV TIL GRUNNEIERE 

Teako Minerals Norway AS (Teako) ønsker med dette å informere om planlagte 

leteaktiviteter i Tynset kommune i perioden juni–oktober 2026 (Figur 1). 

Teako ønsker å informere om følgende aktiviteter som vil bli gjennomført:  

• Geologisk kartlegging 

• Prøvetaking av prospekter og blotninger hvor berggrunnen ligger i dagen 

• Jordprøvetaking 

• Geofysisk undersøkelse ved indusert polarisasjon (IP), se forklaring side 3 

Disse aktivitetene er en del av et pågående arbeid for å oppnå en bedre forståelse av 

områdets mineralpotensial, og vil involvere et mindre feltteam på opptil 8 personer 

som opererer innenfor definerte undersøkelsesområder (Figur 2). 

Som en del av dette programmet ber vi vennligst om tillatelse til begrenset bruk av 

ATV-kjøretøy på deler av deres eiendom, for å støtte geologisk kartlegging, prøve-

taking og gjennomføring av en geofysisk undersøkelse ved indusert polarisasjon. (IP)  

Figur 1: Lokasjonskart over Tynset-prosjektet, med undersøkelsesområdet 
markert. 
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Arbeidet er planlagt gjennomført i perioden juni til oktober 2026, med hoveddelen av 

IP-undersøkelsen forventet å finne sted mellom juni og midten av juli. 

INTERESSEOMRÅDER FOR FELTPROGRAMMET 2026 

Teakos geologiske team vil, i tillegg til å gjennomføre en IP-undersøkelse, utføre 

geologisk kartlegging og letearbeid innenfor lisensområdet, samt ta prøver av 

bergblotninger og jordprøver der det er hensiktsmessig. Figur 2 viser de planlagte 

leteområdene for 2026. 

Figur 2: Planlagte undersøkelsesområder i Tynset. 



 

2 
 

GEOFYSISK UNDERSØKELSE VED INDUKERT POLARISASJON (IP) 

Teako planlegger å gjennomføre denne undersøkelsen i perioden juni–juli, og vil 

dekke et definert område ved Storbekken-målet (Figur 2 og 6). 

Utstyret som benyttes i en typisk geofysisk undersøkelse ved indusert polarisasjon 

(IP) er vist i tabell 1. 

Tabell 1: Utstyr som benyttes ved gjennomføring av en IP-undersøkelse 

Estimert element 
Estimert totalvekt 
(kg) 

IP-/resistivitetsmåler 10-25 

Ekstern sender 20-40 

Kontrollenhet (laptop/nettbrett) 1-3 

Elektroder i rustfritt stål 30-100 

Flerlederkabel (1 km) ~40 

12V-batterier ~20 

Kabelkoblinger / skjøter 5-15 

Verktøy (hammere osv.) 3-8 

Jording (salt/bentonitt ved behov) ~10 

Kabeltromler / spoler 10-25 

GPS-enhet 1-3 

Flagg / pinner / merkebånd 5-10 

  

 

Hva er en undersøkelse ved indusert polarisasjon (IP) 

En undersøkelse ved indusert polarisasjon (IP) er en geofysisk letemetode basert på 

målinger fra bakken, som brukes til å lokalisere skjulte mineralforekomster under 

overflaten. Metoden er spesielt nyttig for å påvise sulfidmineraler. For personer som 

ikke er kjent med geofysikk, kan en IP-undersøkelse beskrives som en type 

«elektromagnetisk radarundersøkelse av undergrunnen». I stedet for å bruke lys eller 

bore overalt, plasserer geologer kabler og metallelektroder på bakken og sender en 

svært svak elektrisk strøm ned i undergrunnen. 

Ulike bergarter reagerer forskjellig på elektrisitet, og bergarter som inneholder 

sulfidmineraler kan midlertidig «holde på» en elektrisk ladning. Ved å måle hvordan 

undergrunnen reagerer, kan geofysikere identifisere områder som kan inneholde skjult 

mineralisering. 
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Figur 3: Eksempel på IP-undersøkelse linje 

 

Teako planlegger å gjennomføre 5 stk. 1 km lange undersøkelseslinjer, vinkelrett på 

strøkretningen til stratigrafien for å sikre tilstrekkelig dekning (Figur 6).  

Når geologer snakker om strøkretningen i relasjon til stratigrafien, betyr det at man 

kartlegger hvordan de sedimentære eller vulkanske berglagene og formasjonene er 

ordnet i rommet. 

HVORDAN UNDERSØKELSEN GJENNOMFØRES 

Hver 1 km lange linje legges ut over terrenget ved hjelp av kabler koblet til 

metallelektroder som settes ned i bakken med jevne mellomrom. En svak elektrisk 

strøm sendes deretter gjennom undergrunnen. 
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Undersøkelsen måler to hovedparametere: 

• Resistivitet – hvor lett elektrisitet beveger seg gjennom undergrunnen 

• Ladbarhet (chargeability) – hvor sterkt bergarter midlertidig lagrer elektrisk 

energi 

Mineraliserte bergarter som inneholder sulfidmineraler gir ofte sterkere respons i 

ladbarhet enn normale bergarter. Disse responsene hjelper geologer med å 

identifisere målområder under jord, vegetasjon og eventuell glasial dekke 1) uten 

umiddelbar boring. 1) De geologiske sporene og landformene (som morener og 

skuringsstriper) som slike ismasser etterlater seg i landskapet etter en istid. 

For fem 1 km lange linjer vil undersøkelsen gi et første overblikk over undergrunnen i 

sentrale målområder. Dersom det identifiseres sterke anomalier 2), kan disse følges 

opp med mer detaljerte undersøkelser eller diamantboring. 2) Lokale, kraftige 

variasjoner i jordens magnetfelt eller tyngdekraft som oppdages ved målinger. Dette 

brukes ofte til å kartlegge undergrunnen. 

HVA MAN KAN SE UNDER FELTARBEIDET 

Selve undersøkelsen har relativt liten påvirkning. Beboere eller grunneiere vil normalt 

kunne se: 

• Små feltteam som beveger seg langs forhåndsplanlagte linjer 

• Lettere kabler lagt midlertidig på bakken 

• Små metallstaker eller elektroder i jorden 

• Bærbart generator- eller batteridrevet utstyr 

• GPS-utstyr og feltcomputere 

Det foregår ingen sprenging eller graving i denne fasen av IP-undersøkelsen. 

MILJØ- OG SIKKERHETSHENSYN 

IP-undersøkelser anses som en trygg og mye brukt letemetode. De elektriske 

strømmene som brukes er kontrollerte og av lav styrke, og sikkerhetsprosedyrer følges 
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nøye. Feltteamene er trent i håndtering av kabler, elektrisk utstyr, krevende terreng og 

skiftende værforhold. 

Miljøpåvirkningen er generelt minimal, ettersom arbeidet ikke krever betydelig inngrep 

i bakken. Undersøkelseslinjer vil så langt det er mulig følge eksisterende stier eller 

traseer med lav påvirkning. 

KARTLEGGING OG PRØVETAKING AV BERGARTER 

Denne aktiviteten innebærer at et team av geologer i felt registrerer bergartstypene de 

observerer. All informasjon logges på nettbrett og overføres til Teako sin database. 

Teamet kan også ta bergartsprøver for å støtte kartleggingen og for geokjemiske 

analyser. En prøve vil typisk være opptil 1 kg og sendes til laboratorium. Dette er en 

inngrepsfri undersøkelsersmetode for å innhente geokjemiske data fra bergartene i 

området. 

Dette arbeidet vil pågå parallelt med IP-undersøkelsen og strekke seg gjennom resten 

av feltsesongen, frem til rundt oktober. 

JORDPRØVETAKING 

Der hvor det er begrenset med bergblotninger, kan Teako-teamet benytte 

jordprøvetaking for å vurdere områdets geokjemi. Til dette brukes en manuell jordbor 

som føres ned i bakken, og det tas ut rundt 500 g jord per prøve. Prøvetakingen 

gjennomføres systematisk over et område med mulig 50 x 50 m rutenett. Matjord 

legges tilbake etter prøvetaking, slik at inngrepet er minimalt (Figur 4). 
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ATV-ADGANG 

Teako ber om tilgang til området via ATV-kjøretøy for å sikre en trygg og effektiv 

gjennomføring av arbeidet. Teako har vurdert eksisterende adkomsttraséer i området 

og har identifisert de hovedrutene som vil benyttes for å støtte IP-undersøkelsen, samt 

kartlegging/prøvetaking av bergblotninger og jordprøver ved Storbekken (Figur 6). 

Tilsvarende adkomsttraséer for de øvrige målområdene vil vurderes gjennom 

feltsesongen og kan benyttes dersom det er hensiktsmessig. Alle grunneiere i 

nærområdet samt kommunen vil informeres i forkant dersom andre traseer må 

benyttes. 

For sikker og effektiv transport av personell og spesialisert geofysisk utstyr til 

undersøkelsesområdene, forventer vi bruk av ca. 2–3 beltegående ATV-kjøretøy, med 

daglig tilgang i feltperioden. Vi planlegger spesifikt å benytte beltegående ATV-

enheter, da disse er kjent for å redusere marktrykk og miljøpåvirkning betydelig 

sammenlignet med tradisjonelle hjulgående kjøretøy. Figur 5 viser typen ATV som 

sannsynligvis vil bli benyttet. 

Figur 4: Eksempel på jordbor og 
jordprøvetaking 
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Teako ønsker å be om tillatelse til å: 

 

- Bruke eksisterende spor, stier og egnet terreng for ATV-tilgang innenfor 

prosjektområdet vist i Figur 6. 

- Gjennomføre midlertidig ATV-tilgang mellom definerte ruter der dette er 

nødvendig for operasjonell sikkerhet og effektivitet. 

Figur 5: Bilde av ATV med tilhenger benyttet under en geofysisk undersøkelse utført 
for Teako i 2025 
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Teako forstår fullt ut viktigheten av å beskytte land, husdyr, infrastruktur og naturmiljø. 

Teako er forpliktet til å opptre ansvarlig og med respekt gjennom hele programmet. 

Tiltak som vil bli gjennomført inkluderer: 

 

• Unngå våte eller sårbare grunnforhold der det er mulig; 

• Minimere forstyrrelser av vegetasjon, stier og beiteområder; 

• Begrense adkomst til kun nødvendige operasjonelle aktiviteter; og 

• Opprettholde løpende og åpen dialog med grunneiere gjennom hele 

arbeidsprogrammet. 

Teakos feltaktiviteter er av midlertidig karakter, og alt personell og alle kontraktører vil 

bli instruert i å respektere eiendommene, samt eventuelle spesifikke vilkår som måtte 

bli stilt av grunneiere. Teako-teamet vil sette stor pris på muligheten til å diskutere det 

planlagte arbeidet og besvare eventuelle spørsmål. 

Takk for deres tid og vurdering. Vi setter stor pris på deres samarbeid og støtte. 

 

Figur 6: Oversiktskart over traseer Teako ønsker å få ATV-tilgang til 
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Med vennlig hilsen, 

Frederick Duncalf  

Vice President Exploration 

Teako Minerals Norway AS 

+47 48092360 

Freddie.duncalf@Teakominerals.com 

 

 


